
HA GE
より良い品質　　より良いサービス

組立て前に、必ずご確認ください。

アイアンバーマスタープロ
HG-AB0002

組立説明書
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土台パイプを組立てます。

パイプを挿込み、ロックピンで
固定します。
パイプを挿込み、ロックピンで
固定します。

土台が完成したら、縦パイプ
を接続します。

ロックピン×10個
同梱

雄雌のパイプの穴を合わせ、ロックピンを挿込みロックをします。

裏技 稀にパイプの穴が
ズレていることが
あります。
でも大丈夫 !!

稀にパイプの穴が
ズレていることが
あります。
でも大丈夫 !!

縦パイプを挿込み、
左右に広げたり
縮めたりすることで
穴が合い、
ロックピンを
挿入することが
出来ます。

縦パイプを挿込み、
左右に広げたり
縮めたりすることで
穴が合い、
ロックピンを
挿入することが
出来ます。

※斜め懸垂、プッ
シュアップ（腕立
て伏せ）として使
用する場合は、こ
の状態でトップ
バーパイプを接
続します。

※パイプの穴は、極力ぐらつき
を抑えるため、キツ目になって
います。

注意

・本製品は初期不良の場合以外は、返品をお受けし
　ておりませんので、予めご了承下さい。




