
除雪機

HG-K905C
HG-K1175

取扱説明書

 使用   前  必 取扱説明書  読      



2    

         製除雪機  買 上 賜  厚  礼 申 上    
 使用 先立    取扱説明書    読     本機 性能 十分 理解 
上  適切 取扱 保守              安全 能率   使    
    願 致          取扱説明書  手元 大切 保管       

本書 内容  後日変更  場合      
本機 国内専用   

使用上 注意事項  下記    表示      

誤  取 扱    場合 死亡   重傷 負 可能性
   場合  注意 

誤  取 扱       使用者 傷害 負 可能性 
想定   場合  注意 及 物的損害   発生 想
定   場合  注意  

誤  取 扱    場合 使用者 死亡   重傷 負
 可能性 想定   場合  注意 

       記載  事項   状況     重大 結果
 結   可能性           安全 関  重
要 内容 記載        必 守       

注意文  意味    ! 危険 ! 警告 ! 注意

! 危険

! 警告

! 注意

! 注意
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4安全  使        

       靴 防寒服 手袋   作業 適  服装 心掛       
 正  操作 知   人 子供  操作           
 視界 良      使用         

      始動  前  使用前点検 必 行       
 燃料 無鉛     使  下   
 燃料 補給     必      停止   屋外 換気 良 場所 行 
 下   
 燃料         注意  燃料        確実         
    燃料     場合       取  下   
 排気    十分 注意       
      液 身体 衣服            万一付着         
水 洗 流  下   

 除雪機 長時間保管      取扱説明書      保管       
          機械 十分冷            
           接地   運転   抜       
 定期点検整備 行        

 作業 始  前 

 回転    部分 近  手又 足 入         
 除雪  場所 異物      取 除          
 投雪方向 十分注意       
 坂道 走行  注意       
 雪詰  取除     必 雪  棒 使用       
 雪 中 石 混入     遠   飛 事     十分注意       
 除雪部 異物 突 当     巻    場合   速        停
止  回転部 完全 停止    異物 除去  除雪機 損傷      
  調       損傷    場合   完全 補修  後     除雪
機 再始動         
 後方 走行      足元    背後 障害物 十分注意  転倒   
障害物 挟       運転       
 傾斜面 横切  除雪        傾斜面 方向 変  場合   十分注
意        

 作業中 注意

 保管    注意

! 警告



5重要   

本体 貼付            確認         指示 従       



6各部 名称

          

   

走行       

燃料       

  

    

変速   

        
     

   

       

投雪口

   

投雪口   

   



7運転前 点検

 燃料 点検

使用燃料  自動車用無鉛    
                   

燃料    6.0L

燃料 無鉛      量 点検    

 燃料        外  液面 見 残量 確認    
 少     上限 位置  補給       

 点検 整備 行          停止       
 換気 良 場所 行  下   
 火気 近          
 静電気 除去    給油       
 燃料         補給       万一       完全   
取  下   
 燃料 注入口 口元     給油限界位置 超      補給  
下   

補給    

燃料    

補給後 給油     確実 閉
       

 補給時 燃料   内 水 雪 氷 入      注意       
          使用         

! 警告

! 注意

 満        補給       



8運転前 点検

         点検

推奨     SAE 5W-30  
   容量  1.2L

        量     点検    

1.車体 水平 場所 移動     
2.        外    
3.       上端         点検       
4.   量 少      新      補給       

上限

      

       

   給油    



9運転操作    

    高 調節

除雪  路面 状態 合          緩  
調節    

 砂利   多 路面  

     路面  一番離     
   固定    

  普通路

     路面  5 持 上  状態 
   固定    

  圧雪路

     路面 接地  状態    
固定    

 点検 整備 行          停止       

5mm

   高  調節  後    締    

  

  

    

一番高 位置

    

  

    

! 警告



10運転操作    

 投雪距離 方向 調整

操作    投雪口    手前 引   投
雪口 上向     投雪距離 長      
  
前 倒   投雪口 下向       

 投雪 際 回   十分 注意下   

! 警告

 

投雪口 左右 回    
写真       操作    



11運転操作    

          

  ①          
  回転数    側
  高回転      

  ②         
 横向          

  ③         
 縦向          

  ④ 燃料    3 4回
 軽 抵抗 感  程度  
 押  下    初回   

    緊急     差込   

                 位置  右      
       始動    

          起動後暖気運転 行  運転状況 
   確認    
    異常       右       

⑤ 緊急       必 挿入    始動  下    
赤          穴 部分 紐 取 付  作業 邪魔     長
  体 結 付       緊急時    抜             
     

走行        除雪        握  状態      始動  
      
    

! 注意

      使用           

      使       1.  5.    同 手順  
6.           B  位置  回   
7.            引   
8.      起動後暖気運転 行  運転状況 確認    
    異常       右       

  

 

  

 

A B C



12運転操作    

          

1. 変速    "1" 位置     
 
2.         内 雪 飛     

3.  走行        除雪        離    

4.             A 停止 位置  回           

5.   一番下            縦  OFF     

除雪機 水平 場所 駐車       

! 警告

 
A B C



13運転操作    

     調整

後進 前進

低速域 高速域

前進 後退 切 替 及 走行速度 変更    

変速    左 動     
     2段階  位置R1 最 遅  位置R2 最 速      

前進

後進

変速    右 動     
     5段階  位置1 最 遅  位置5 最 速      

低速域高速域

作動前 機械                中 指示   警告
    読   理解   指示 従       

2       R1       F1    2    3    4     5    6   

変速    操作  走行             両方     離 
 状態 行  下   
走行            変速    操作    変速輪     破
損 原因           

! 警告

! 注意



14運転操作    

 走行             操作

 除雪機 移動       走行        握    
 走行        握               握   走行    
除雪 出来   

 変速     除雪作業 適  速度 調整    

    回転      左      
            握    
止                放 
   

走行     右        走行
        握    

前進 後進 走行      変速 
   操作    P13参照  

 旋回 操作

 走行中 曲    方向 旋回    握   本機   方向 旋回    

右旋回     握   右 旋回    

左旋回     握   左 旋回    



15運転操作    

 投雪口 詰   雪 除去

1.      停止           回転 停止     確認       
2.雪  棒 使      雪 除去       
  雪  棒        備 付        
  除去作業 終    雪  棒 元 位置 取 付      

 投雪口     雪 除去           停止  各回転部 
完全 止      必 備 付  雪  棒 使  雪 取 除 
      
      回        絶対 手 入         機械 
巻 込  重傷 負          

! 警告



16除雪作業 操作要領

1.固    雪   除雪部 乗 上  場合   前 
後進 繰 返     平  出来   

   除雪部 掛  雪幅 狭     除雪         

3.深 雪 重 雪 除雪時      回転 落  場合

      回転 回復    変速    "1" 合        
  除雪部 雪          回転 回復   前進       

4.積雪量 多  除雪部   雪 多 場合   段階的 除雪 行    
  除雪部 少 上       高  調整     雪壁 切削量 大  場合
      折          進入      注意       

2.湿  雪 場合 投雪口 雪 詰          
   場合  走行速度 下   一度 除雪  量 
減   下   

 

固 雪 写真              細  
   飛          



17点検 整備    

     安全  使        定期点検 行       

除雪期    除雪期 終了

保管

     前点検

 運転前点検

     終了点検

 初回20時間点検

       交換 P18
点火   点検 P19
   点検 P25

燃料 点検 P7
       点検 補充  P8
      点検    P20
   点検  P25
   点検  P24
各部給油 P23
    緩 

           
       燃料抜   P21
各部防錆塗布 給油  P23
    接続   
                       取外  P22

       交換 P18



18点検 整備    

         交換

          

交換時期

推奨   

規定量

交換    

使用    SAE 5W-30

初回20時間 以降 除雪期    

1.2L

1.機械 水平 場所 水平 状態     

2.   受  用意       

3.   給油             外      
    抜    

4.    抜           確実 締    

5.新                 上限  入    

6.注入後    給油     締    

   点検      P8 参照       

 



19点検 整備    

 点火    点検 清掃

点検時期 除雪期    

交換時期 250時間運転毎

点検    

1.点火        取 外    

2.点火    取 外    

3.点火           清掃    

4.隙間 0.7mm 0.8mm 適切   
 

点火   TORCH      F7RTC
NGK        BPR7ES
DENSO      W22EPR-U



20点検 整備    

       点検       

点検時期 除雪期    

点検    

      張  点検    

1.      中心 手 押   10 前後     確認    

2.規定値以外 場合           張  調整    

         場所 2         張  調整   

回転部分 点検 絶対              確認  行  下 
    軍手   着用 絶対 避  下   

! 警告

      傷 磨耗 点検 同時 行  下   

      張  状態 保管    亀裂 生          
長期間使用       必       張  無   下   

! 注意

(車体 下  撮  写真)



21点検 整備    

 燃料系 点検       

      絶対 緩 
   下   

燃料                     抜    
     受  容器 用意       

1.燃料         外     内 燃料 抜    

3. 部分     緩        容器              燃
料 抜          

2.         左 回 ON      

            

     
 緩  

 

         布    直           

緩       必     締  下              引火 危険  
    

! 警告

4.緩       必     締  下   



22点検 整備    

      点検 整備

点検時期 除雪期    

点検        端子  接続      固定      点検    
 緩    場合      固定         締 直    
 腐食 白 粉       見   場合           
 取 除    

          端子 取 外 

写真              横
     緩     本体  外 
      取 出       

写真      端子(黒色配線 
        緩  取 外    

       保管時     端子 取 外     推奨    
  来     使用前 必 充電 行       状態 確認    
    端子 取 付  使用       満充電時 12.3V以下   
交換  勧     
 廃      処理 各自治体   弊社  問 合        

       保管方法

 

  端子          十分
注意      

! 警告

      充電          充電器 用意        充
電方法       充電器 取扱説明書      下   

! 注意

 



23点検 整備    

 各部 給油 点検

写真            
  使用      充填  下
   

写真            塗
布       

 

回転部分 擢動部分      注油      

 

  

回転部分 点検 絶対              確認  行  下 
    軍手   着用 絶対 避  下   

! 警告

        下  取  写真

投雪口 擢動部分
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    部分 破損 変形 無  目視 確認  下           折
  亀裂 無  確認  下   
     路面  接触   磨耗     磨耗      新  部品 交
換       
    部 破損 変形 異物 挟 込     目視  確認  下  

         点検

点検 整備    

       ?
          除雪機     固定          除雪中 石  硬
                時    衝撃    部分  伝達   
             折  事    防                
       折    材質     使用      

      停止   
 雪 詰     場合 排除     
 取 付  場所       下   
     通   R   差込  
       専用品 使用      

        取 付 方

回転部分 点検 絶対              確認  行  下 
    軍手   着用 絶対 避  下   

! 警告

     



25点検 整備    

1.投雪口横 黒 樹脂製 
   取 外       

3.写真 部分 走行    同様 
確認  下   

    周  点検

破損 亀裂    場合      
    交換        

 

 

2.写真 部分        磨耗
 亀裂 無  確認  下   

 

 回転部分 点検 絶対              確認  行  下
     軍手   着用 絶対 避  下   
 本体 傾           抜  下   
 本体 傾   作業 十分気         

! 警告

     交換

1.投雪口横 黒 樹脂製    取 外       
2.        走行     握  状態 結束   
   利用  固定    

2.     止         外       外    
3..         本体 
  接続        外    
4.           外    
5.新      交換    
6.外          締  
          戻    



26点検 整備    

 変速輪      点検 交換

 回転部分 点検 絶対              確認  行  下
     軍手   着用 絶対 避  下   
 本体 傾           抜  下   
 本体 傾   作業 十分気         

! 警告

写真  変速輪      磨耗 破
損 亀裂 無    確認  下   

破損 亀裂    場合 変速輪
      交換        

 

 変速輪      交換方法

1.変速    "3" 位置 入       
2.              抜    
3.除雪機 十分注意  傾    

4.図  除雪機 底           外 
   

5.図      外  
       抜 取    
6.図  変速輪      
 付         外 
    

7.変速輪      挟    変速輪軸受   
 開   変速輪      交換    

8.分解     逆 手順 組 立    



27長期間使用     

        抜 安全 確保 作業 行  下   
 作業中      始動        絶対    下     周囲 子
供 動物 近      配慮  願 致    

除雪期 終       次 手入  行  保管      

1.保管          接地        

2.       抜  下   

3.燃料           燃料 抜    

4.燃料    口    燃料 過    清掃    

5.      手入      

6.各部    破損 腐食 緩  点検     

7.防錆 給油 行    

 作業  工具 使用          必 用途     合     使
用 自身 周囲 確認     安全 作業 行  下  
       終了後 汚  付着   場所           保管  
   

! 警告

! 注意
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症状 原因 対処

点火    火花 出
    

 始動        不良 

         不良

              接続不良

            不良

         関 配線不良

交換

交換

調整

交換

正  接続

       燃料 
来    

 燃料        

 燃料    閉    

 燃料    詰   漏 

 燃料   錆     異物混入   詰  

燃料 入  

    開 

    清掃 交換

交換     清掃

   回               

     端子 外    

      切    

 除雪     走行     握    

交換

正  接続

交換

     離 

       詰           膠着     内 燃料 来
    

     分解掃除

           

故障 思   

機械 故障 思          自身 下表 参考 点検 修理 行    
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現象 原因 対処

前進走行   変速輪      磨耗 亀裂   

走行    磨耗 亀裂 破損

走行   破損

変速輪     交換

走行   交換

走行   交換

進          折    

    高  適性   

除雪部 雪 付着 堆積    

  交換

   高 調整

堆積  雪 雪  
棒 落  

後進       高  適切      高 調整

現象 原因 対策

      雪 出 
 

     雪 詰     雪  棒 落  

雪 集         雪      雪  棒 落  

    回転         折         交換

雪    悪      負荷 高 

      折    

走行速度    

     交換

固 雪 乗 上  食
 込   

    高  適切   

      折衝    

   高 調整

     交換

    高  適切        路面 当     高 調節

故障 思   

    走行    

    除雪作業     



30主要諸元

  仕様諸元 改良   予告  変更          

                

エンジン
LONCIN LC180FDS 
寒冷地仕様 4サイクル

LONCIN LC185FDS
寒冷地仕様 4サイクル

排気量 302cc 375cc

定格出力 6.2KW/3600rpm 7.8KW/3600rpm

エンジンオイル SAE 5W-30 SAE 5W-30

エンジン燃料 無鉛ガソリン 無鉛ガソリン

最大投雪距離 15メートル 15メートル

最大除雪幅 70cm 70cm

深さ 54.5cm 54.5cm

投雪方向 190度 190度

最大投雪速度 2000平方メートル/h 2000平方メートル/h

起動方式 リコイルスターター ＆ セル リコイルスターター ＆ セル

ギア 6進2後 6進2後

燃料容量 4.0L 5.5L

オイル容量 0.95L 1.1L

本体重量 115kg 120kg

本体サイズ 1400×700×1080mm 1400×700×1080mm

梱包サイズ 1180×740×755mm 1180×740×755mm



31 客   相談窓口

修理 依頼   時 
下記 事項  連絡     
   故障 状況
   型式
   製造番号
    購入年月日
    名前  住所 電話番号

 問合 先
    本社     産業株式会社 
        370-0503
       群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3
       TEL0276-55-2275   FAX0276-55-2276

送料 客様 負担
 故障装置発送

受付

故障内
容確認

故障修
理発送

 客様

送料 客様 負担
 故障装置返送

 故障品      修理  場合
    産業

故障 状況
故障箇所 写真等

受付

故障内
容確認

代替部
品発送

故障部品 代替部品

 客様

 故障部品  客様 交換   場合     産業

保証期間内 本体修理 無料 承
    
  際 生  往復 送料  客
様  負担      

    故障 思    ( P27) 参考   自身 点検       

保証期間内 消耗品 除 壊  
部品 当社 保証    
送料 全  客様  負担   
   



32品質保証規定

保証期間 1年間 消耗部品 除  
部品購入可能期間 機種生産中止   

保証期間内    消耗品 除 部品 壊   当社 保証       
保証期間内 修理 無料 承      際 生  往復 送料  客様  
負担             了承     
部品 交換  客様    場合  電話 又      連絡 後 破損  
部品 当社   送      確認出来次第 客様 部品  送      
      送料 全  客様  負担      

以下 該当  故障 保証 対象外       
  改造 社外    用   使用
  誤  使用方法   故障
  凍  雪 除雪 投雪口 雪 詰    状態  使用等
  定期的    交換      場合 又     入 忘    故障
     交換 初回20時間 以降50時間毎 交換 
     粘度 4    SAE5W-30
  燃料 入  状態  長期放置   部品 劣化
  燃料             傷   燃料 抜  保管       
  管理不足   故障 雨    塩害   劣化     緩  凍結   
       破損等
  使用損耗及 消耗
  塗装 剥   錆 凹  異音等
  外的要因
  自然災害 盗難等
  使用環境 影響  性能
  投雪口 詰  雪 雪 水分量   影響 受  投雪距離等
  以下 消耗品 破損 紛失
  燃料 潤滑油           回転刃         走行   
           配線
  電動除雪機         点火                 
        
                 含             紐        
  付属品

 代理店 修理業者 修理   場合 工賃  客様  負担      
 部品 在庫切     場合 取寄 後 修理 発送      
 予告  機種生産 終了    場合   部品  提供 終了      




