
薪割 機

取扱説明書

 使用   前  必 取扱説明書  読      



    

         製薪割 機  買 上 賜  厚  礼 申 上    
 使用 先立    取扱説明書    読     本機 性能 十分 理解 
上  適切 取扱 保守              安全 能率   使    
    願 致          取扱説明書  手元 大切 保管       

本書 内容  後日変更  場合      
本機 国内専用   

使用上 注意事項  下記    表示      

誤  取 扱    場合 死亡   重傷 負 可能性
   場合  注意 

誤  取 扱       使用者 傷害 負 可能性 
想定   場合  注意 及 物的損害   発生 想
定   場合  注意  

誤  取 扱    場合 使用者 死亡   重傷 負
 可能性 想定   場合  注意 

       記載  事項   状況     重大 結果
 結   可能性           安全 関  重
要 内容 記載        必 守       

注意文  意味    ! 危険 ! 警告 ! 注意

! 危険

! 警告

! 注意

! 注意
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安全  使        4

 薪割 機 長時間保管      取扱説明書      保管       
          機械 十分冷            
 定期点検整備 行        

 保管    注意

! 警告

 指定   用途以外  使用         
 身体 調子 悪    判断力 影響     酒類 薬物 服用  使用  
       
       靴 手袋 保護    保護帽   作業 適  服装 心掛  
     
 本体        水平 場所 設置        
 騒音  耳 守 為 適切 保護具 使用       
 正  操作 知   人 子供  操作           
 作業場所   人 動物 近          
 割  木           機械 周辺 整理       
 作業  十分 採光    作業       
  使用前  各部   類     締      確認       
 本機 組立  設置 2名以上 行  下   
 2名以上 薪割 機 操作          
      始動  前  使用前点検 必 行       
 燃料 補給     必      停止   屋外 換気 良 場所 行 
 下   
 燃料         注意  燃料        確実         
    燃料     場合       取  下   
 排気    十分 注意       
 衣類 髪 可動部 近           巻 込   可能性      
 使用中 異常 発生  場合  速        停止  異常原因 調 
      損傷    場合   完全 補修  後     薪割 機 再
始動         
     回転中及 停止後     間             熱    
    触                 注意       



各部 名称

    
     

   

作動油       

油圧   

刃

油圧   
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組立 方法

 部品一覧

 組立      2人以上 行  下   
 重量物 運搬  2人以上 行  下   
 組立 時  手袋 長袖      保護具 使用       
 平坦 固 地面 上 組立 作業 行  下   

           

 油圧     

      

       

      

   

 

 

 

     Assy          

     後      作動油        

     前               

念    各    不足        確認  願       
不足    場合   手数       産業   連絡     

! 警告
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組立 方法

 STEP1     取付 

        漏  無   確認       

作動油   Assy      取 付    

手順

                    
    割    順 取 付    

 割    曲  抜        
  

           割             取 外    

         取 付    
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組立 方法 8

 STEP2          取付 

            前     後     取付    

         前 仮止    
     外    

      前      接地面 
角度 注意           
取付    

     通            
軽 接触  程度  締     
締           動    
     

            軽 接触 
 程度  締     締   
        動         

 
 

        後     仮止 
        外    

      後          
    取付    

     通            
軽 接触  程度  締     
締           動    
     

手順



組立 方法

 STEP3         取付 

作動油   Assy         取 付    

         準備    

 作動油   Assy 準備      
       取 付      2
本仮止          一旦外
    

手順

         作動油Assy 取付
  穴 合    一旦外    
  通     締    
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組立 方法

 STEP4        取付 

作動油   Assy        取 付    

手順

        2個 準備    

        仮止       
  外    

 作動油   Assy        
取 付    
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組立 方法

 STEP5     Assy 取付 

     Assy 立      仮止 
    接続   取 外    

                 Assy
 近      

     Assy 接続穴         接続穴 一致   接続   通 
  R        

手順

    Assy         取 付    

 組立  2人以上 行  下   
 重量物 運搬  2人以上 行  下   
 組立 時  手袋 長袖      保護具 使用       

! 警告
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組立 方法 12

 STEP6     Assy    取付 
    Assy        Assy 取付    

     Assy    準備  仮止
         外    

     Assy        
Assy 取付 穴 合   外 
         止    

手順



組立 方法

     作動油   Assy 取 付    

     油圧    取付  STEP7

      準備    

      作動油   Assy 4本
     固定    

手順

     向  注意       

 組立  2人以上 行  下   
 重量物 運搬  2人以上 行  下   
 組立 時  手袋 長袖      保護具 使用       

! 警告
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組立 方法

     油圧    取付  STEP8

手順

     油圧    Assy  本体 取 付    

 油圧    準備    

 油圧    一番外側    
      六角   緩  
抜 取    

     一番近     六角
   緩       

             溝
   込    

 油圧     外     
           挿入 
         端    
 面 一致  位置   
差込   

        中心 凹  
  方    側     
   込    

 六角   締 付  行 
   

 面 一致

       
 凹面 注意

14



組立 方法

 油圧    L型配管口 方向 注
意       取 付    

 4箇所     均等 軽 締    

      数回引 張  油圧   
 軽 回 事 確認       

 固 場合 油圧    取付   
  少 緩  上記 作業 行    

 4箇所     均等     締 
   

 油圧    側     六角   
     締    
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L型配管口

     油圧    取付  STEP8

手順

     油圧    Assy  本体 取 付    



          取付 

                  取付    

 STEP9

組立 方法

手順

        仮止     接続   一
旦抜    

     取 付 穴       
 取付 穴 一致   接続  
 挿入  割         

 接続   一旦抜   

 接続   挿
入  割    
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組立 方法

油圧    取付  STEP10

               締   
 注意       
始動後    漏  場合 増 締  
      

本体側 付      側 配管接続部
 絶対       下   油漏  
原因      

手順

油圧    取付    

 油圧    準備    
 黒色     2本 透明    1本  
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 透明           通  作動油   Assy 作動油    
接続         抜                止    

      取付          
2 所       接続    

 短      油圧         
 間 接続    

 長             作動油 
  Assy間 接続    



油圧          取付 

一度取 付    試運転後 取 外        部 異常      
確認  再度取 付              状態  運転 絶対  
  下    
 

       部 回転       必     取 付  運転  下   
 手 衣服  触     注意       巻 込     受傷事故 
死亡事故 恐       

 

組立 方法

 STEP11

手順

油圧           取付    

           準備    

 両側          止    

! 警告

! 注意
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作動油 給油 STEP12

挿入前    底部          緩      必 確認 
      

    上部      取 外 
作動油 油圧用   32番  給
油    

 容量     20ℓ      

組立 方法

手順

作動油    作動油 給油    

! 注意
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        給油

組立 方法

 STEP13

手順

             給油    

                 
  取 外         給油
    

  容量     1.0ℓ      

推奨    4            専用 100 化学合成油 
粘度 10W-30    
 寒冷地 5W-30 極寒冷地 0W-30 推奨    
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 運転中           熱 時       注入        
       給油 室外 行  下   
 点検 整備 行          停止       
 換気 良 場所 行  下   
 火気 近          
 静電気 除去    給油       
 燃料         補給       万一       完全   
取  下   
 燃料 注入口 口元     給油限界位置 超      補給  
下   

 補給時 燃料   内 水 雪 氷 入      注意       
          使用         

! 警告

! 注意

燃料 給油

 燃料   内      無鉛           給油    
  容量 約  5.8 ℓ      

組立 方法

 STEP14

手順

無鉛          給油    
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運転操作    

          

  ②          
  回転数 左側 高回転      

  ③         
 右             

  ④         
 左         

        起動後 暖気運転 行  
 運転状況 確認    

  異常              
右     

            引    

    停止直後      及 周辺      非常 熱    
    恐     触      注意    

! 警告

②左側

③右    

④左    
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          OFF     

         左     

運転操作    

          

    停止直後      及 周辺      非常 熱    
    恐     触      注意    

! 警告
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           操作方法

運転操作    

操作 2名以上 行    下      得 2名以上 複数  作業
時  声   行 互  全員 安全 注意  行  下   

薪割  操作            行    

          操作

      
 位置

      
   

! 警告

          前進方向 倒   刃 前進    
           手 離                    位
置     刃   状態 停止    

          前進方向 倒 続  刃 置 台   約2   近 
  刃 前進 自動的 停止    

          後進方向 倒   刃 後進     
           手 離    刃 後進 続  一番後進  状態 
停止    

刃 後進動作 中断       操作                刃
 後進動作 停止    
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●     立  操作

運転操作    

     後     立  接続   差込  R           
             Assy    通    接続   R   外  抜
      

      持 上      起              H形鋼 上部  
  部分 合   手 添 押 上         
      移動 合    支    体 少   移動      
      約45°  起   以後       跳 上  向  力 変 
         押      体制      

      直立        起     

! 警告

 操作 2人以上 声      行  下   
 平坦 固 地面 薪割 機 設置        
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押 上  

押      



運転操作    

●     横   操作

      押 下      倒       
       移動 合    支    体 少   移動     
       約45°  倒  以後       重  増           H
形鋼 上部    部分 合   支         (H形鋼 下部    
     Assy    持  手 指 挟  大  事故       絶対持
    下   )

      水平         倒    

             Assy         接続   差込  R   入 
   

! 警告

 操作 2人以上 声      行  下   
 平坦 固 地面 薪割 機 設置       
                  間 手 指 挟      注意   
     

26



運転前 点検

 燃料 点検

使用燃料  自動車用無鉛    
                   

燃料    5.8ℓ

燃料 無鉛      量 点検    

 燃料        外  液面 見 残量 確認    
 少     上限 位置  補給       

 運転中           熱 時       注入        
       給油 室外 行  下   
 点検 整備 行          停止       
 換気 良 場所 行  下   
 火気 近          
 静電気 除去    給油       
 燃料         補給       万一       完全   
取  下   
 燃料 注入口 口元     給油限界位置 超      補給  
下   

補給    

補給後 給油     確実 閉
       

 補給時 燃料   内 水 雪 氷 入      注意       
          使用         

! 警告

! 注意
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運転前 点検

         点検

推奨     SAE 10W-30  
   容量  1.0ℓ

        量     確認    

 車体 水平 場所 移動     
    給油     外    
        上端         点検       
    量 少      新      補給       

上限
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     点検

 目視  破損 亀裂 無   確認  下   
     亀裂 見    場合  修理   新品 交換       

     空気圧 確認  下   
  空気圧 1.5     m2 150Kpa)      

点検時期 作業 始    

点検    

        重大 人身事故 引起 恐         十分
  注意     

運転前 点検

! 警告
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薪割 作業 操作要領 30

  安全注意事項 注意    薪割 機 操作       
      回転中  絶対 薪割 機 離         
      回転中  薪割 機 移動         
 商品荷降 及 開梱 際 十分 気 付 下   商品本体及 各部
    非常 重                     運搬道具 
使  行  下   
  安全靴 履  下    
  保護    忘      下    
 作業     服 着用  下         不適切 服装   薪
割 機 稼動部分 巻 込       危険    
 平坦  固 地面 薪割 機 設置        
 万 一薪割 機 動 出   防        常 輪止    固
定  下   
 長 薪 割 前 適切 長  切  下    
 昼間   視界 良 明      作業  下   
     回転中及 停止後     間             熱 
       触                 注意       
 

! 警告

      蒸発     非常 燃            保管及 使用 十
分 気 付  下   

     補給時 手及 作業服 付  場合    水 洗  下   
 密閉  部屋     補給          
     運転中        直後 温度  高 場合     補給   
       

             尐     分間以上 経         補給 行 
   

 燃料   容量以上     補給          
 燃料        常     締  下   
      地面 漏  場合  薪割 機表面          拭    
      薪割 機 移動    分待    作業      下   

     保管 火気 電気機械 燃    物 離  保管  下   

! 警告



 試運転

        刃 動       

 運転操作     十分理解       
 運転前 点検        
 薪割 作業 操作要領 十分理解       
 警告事項 読 必 守       

 平坦 固 地面 薪割 機 設置      輪止          
 操作要領           始動    

 油圧    中 気泡 排出                刃 最上限
  最下限  移動     動作   回繰 返  下          
作動油 油圧    全体 均等 行 渡    

 各部   油   点検       
 各部    緩  点検  緩     増 締  行  下   

薪割 作業 操作要領 31



 薪 割 操作要領

 薪 本体 置    

           刃 出 方向
 倒     間刃 前進    
 刃 前進  薪 割    
 薪 割             
    手 離         
              刃 前
進 止     
           倒 続    
刃 底板  約3   位置 自動
的 停止    

            刃 戻 方向
 倒     刃 戻 始    
            手 離   
刃 戻 続            
格納   状態  戻  時点 停
止    

 効率的 薪 割    次 割 薪
 高   刃 戻          
              位置 
戻  刃 上昇 止    
 次 薪 本体 置     上記 
作業 繰 返    

薪割 作業 操作要領

       位置
刃 戻 
方向 位置

平坦 固 地面 薪割 機 設置      輪止          
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薪割 作業 操作要領

 玉切 直後 小口 湿    間 割     乾  割            
    割       薪 置 方 変  作業       
 節   場合  刃 節         薪 置 事  薪 割      
   
 薪 材質 高度      割    場合      
 薪 小    時     木片 固定   割  下   
 薪 切断面      時       比較的 平坦 切断面 地面 向
  置       切断面 刃 向  置  下   
 縦姿勢 薪 割 時   薪 揺         置       

 快適 薪割  行    

 常 丸太 切断面     側面 持 習慣 付  下   
 足 丸太 固定    絶対    下   
 圧力 非常 大     重傷 負 可能性      
 薪 置 人 薪割 機 操作       
 一回 二  薪 同時 割             
 薪   入        絶対 指 置    下   

! 警告

! 注意

   割   場合 3秒以上加圧 続         
   以上 加圧 続    装置 大  力 加       Assy 損傷 
湾曲  恐       
 割        刃 年輪 対  接線方向     刃 1/3      
  刃 入 方 変       
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点検 整備    

  油圧     非常 高 圧力 持       衝撃   原因      
小穴   起   場合  高圧力     噴出  使用者 死亡   重
傷 負 可能性        以下 操縦注意事項 常  注意     
  a. 裸手 直接機械      検査    下   
  b.          接続具 摩耗 曲               場合  
   必 使用 停止  下   
  c.          接続具  機械各部     交換調整      
   必 先              行  下   
  d.            調整  薪割 機 圧力 調整    絶対 
           
  漏 検査      保護手袋 保護                   
使   漏  疑       置   変色 汚      検査  下   
  万 一 漏 油圧 負傷  場合 迅速 適切 医師 診断 受       
  作業場 清潔 安全 常 確保  下   足 引    一切 障害物 撤
去  下   
  薪割 機 作業場  必 清潔 安全 守  下   木材     燃料 
 燃    物 必 離  保管  下   
        抜 安全 確保 作業 行  下   
 作業中      始動        絶対    下     周囲 子供
 動物 近      配慮  願 致    
 本体        水平 場所 設置        
 作業  十分 採光    作業       
 排気    十分 注意  換気 良 場所 行  下   
 火気 近          

 作業  工具 使用          必 用途     合     
使用 自身 周囲 確認     安全 作業 行  下  
       終了後 汚  付着   場所           保管 
    

! 警告
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点検 整備    

 燃料系 点検       

      絶対 緩    下 
  

燃料                     抜    
     受  容器 用意       

1.燃料         外     
内 燃料 抜    

3. 部分 斜           緩        容器      
        燃料 抜          

          布    直           

2.         ON     

          布    直           

 緩       必     締  下              
引火 危険      

! 警告

4.緩       必     締  下
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点検 整備    

 作動油       

交換時期

作動油  100時間       1年 1回行       

交換方法

 廃油受  準備    
 作動油Assy 底           緩    
 作動油 排出     
 排出 終               締    
 作動油Assy              
    水分  異物 混入      入    

   規格  ISO VG       32番
   容量          20L

 作動油 交換

作動油 粘度  温度 上昇    低       温度 上昇 過 
 場合  油 潤滑性 悪    劣化 促進      効率 悪   
    作動油 使用温度 +70  範囲内  使用     

 作動油 動作温度
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点検 整備    

         給油 点検

交換時期

推奨   

規定量

交換    

使用    SAE 10W-30

初回20時間 以降 50時間  

1.0L

1.機械 水平 場所 水平 状態     

2.   受  用意       

3.   給油             外      抜
             一緒 回          
 押              回    

4.    抜           確実 締    

5.新                 
 上限  入    

6.注入後    給油     締    
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長期間使用     

        抜 安全 確保 作業 行  下   
 作業中      始動        絶対    下     周囲 子
供 動物 近      配慮  願 致    

薪割 機 長期 渡 使用       次 手入  行       

1.保管      平坦 地面      接地    止         

2.       抜  下   

3.燃料           燃料 抜    

4.燃料    口    燃料 過    清掃    

5.      手入      

6.各部    破損 腐食 緩  点検     

7.防錆 給油 行    

 作業  工具 使用          必 用途     合     使
用 自身 周囲 確認     安全 作業 行  下  
       終了後 汚  付着   場所           保管  
   

! 警告

! 注意
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症状 原因 対処

点火    火花 出
    

 始動        不良 

         不良

              接続不良

            不良

         関 配線不良

交換

交換

調整

交換

正  接続

       燃料 
来    

 燃料        

 燃料    閉    

 燃料    詰   漏 

 燃料   錆     異物混入   詰  

燃料 入  

    開 

   清掃 交換

交換     清掃

    内 燃料 来
    

       詰           膠着      分解掃除

                  取付          不良 取付       
接地 良   

           

故障 思   

機械 故障 思          自身 下表 参考 点検 修理 行    
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現象 原因 対処

薪割       遅 1.   損傷
2.          漏 
3. 真空   汚 
4.    不足
5.    汚 
6.    内部   漏 
7. 丸太 硬  

8.      内部損傷

1.           
2.           
3. 真空       清掃
4.    補給
5.        
6.           
7. 定額出力 超   範囲内  
薪 選択       

8.           

     伸縮    
遅 

1.   損傷
2. 真空   汚 

3.         遅 
4. 真空   破損
5.    不足
6.    汚  
7. 方向      漏 
8.      内部損傷

1.           
2. 直径太  長 短     
 使用下       常 

清潔   下   

3.           
4.           
5.    補給
6.        清掃
7.           
8.           

     動   1. 駆動    壊  .
2.     液圧    中 落  

3.          緩  
4.     位置   

5.   損傷
6. 安全   損傷
7. 液圧      汚    破損

8. 液圧   不足
9. 方向   損傷
10. 方向   塞   

1.           
2. 液圧    片側     
    取出      戻  

3.           
4.     /   /    位置
 調整

5.           
6.           
7. 液圧            
   交換

8.    補給
9.           
10. 液圧          

故障 思   40



現象 原因 対処

       密封  
    漏 

1.     破損
2.     /   故障
3.   破損
4. 密封   位置   
5.    通風口塞   

1.           
2.           
3.           
4.           
5. 清掃  

薪割 時      
   

1.     出力不足
2. 薪 硬  

3.  欠

1.           
2. 定額出力 超   範囲内  
薪 選択       

3.     補給

    突然停止 1.     /   故障
2. 低温    凍結
3.     出力不足
4. 液圧   漏 
5.     汚  塞   
6.  欠

1.           
2.           
3.           
4. 液圧    清掃
5. 液圧    清掃
6.     補給

故障 思   41



主要諸元

  仕様諸元 改良   予告  変更          

    4    /9HP 

粉砕力 36    

               15秒 

最大薪割 長  650mm 

薪割 可能 丸太直径 500mm 

薪割 方向 縦 横 

      圧 21Mpa 

作動油流量  13/3.0L 

始動方式      式 

     刃   十字型4枚刃 単刃 変更可  

作動油  32  18 20    入        

燃料       5.8L 

        4      1    入       粘度10W-30 

寸法 寝   状態  2250*1150*900mm 

本体重量  230kg 
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 客   相談窓口

修理 依頼   時 
下記 事項  連絡     
   故障 状況
   型式
   製造番号
    購入年月日
    名前  住所 電話番号

 問合 先
    本社     産業株式会社 
        370-0503
       群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3
       TEL0276-55-2275   FAX0276-55-2276

送料 客様 負担
 故障装置発送

受付

故障内
容確認

故障修
理発送

 客様

送料 客様 負担
 故障装置返送

 故障品      修理  場合
    産業

故障 状況
故障箇所 写真等

受付

故障内
容確認

代替部
品発送

送料 客様負担
 代替部品発送

 客様

 故障部品  客様 交換   場合     産業

保証期間内 本体修理 無料 承
    
  際 生  往復 送料  客
様  負担      

    故障 思     参考   自身 点検       

保証期間内 消耗品 除 壊  
部品 当社 保証    
送料 全  客様  負担   
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