
HG-PQ-003



お手数ではございますが、部品が足りない場合や商品が破損していた場合は、商品受領後１週間以内にご連絡ください。

Made in China　2020.10 発行

お問い
合わせ

カスタマー・サポート・ センターお問い合わせ窓口

https://haige.jp/c/
24時間365日

無休受付
0276-55-2275
受付：月曜日－金曜日 10:00－15:00     第 1・第 3・第 5土曜日 10:00－12:00
受付中止 ：平日12:00－12:50　  ◎定休日：第2・第 4土曜日、日曜日、祝祭日

緊急の方へ

電話窓口ハイガー産業 株式会社

キャスター×2

メインフレームの穴にネジを通し、
そこにワッシャを通す。
片手にシェルフチューブを持ちな
がら穴にネジを通す。

ロックナットを仮留めする。
青いゴムが見えている方を外側に
してネジに仮留めする。

付属のスパナでロックナットを固定
し、六角レンチでネジを締める。

ネジをきつく締めすぎると、シェル
フチューブの開閉が固くなるので
ご注意ください。

メインフレームのの枠を少し外側
に開きながら、テーブルボードのネ
ジを挿込む。

ロックナットを仮留めする。
青いゴムが見えている方を外側に
してネジに仮留めする。

付属のスパナでロックナットを締め
る。

ネジをきつく締めすぎると、テーブ
ルボードの開閉が固くなるのでご
注意ください。

キャスターに仮留めしているナット
を一旦取外す。

キャスター取付部内側の穴に取外
したナットを挿しむ。

キャスターを外側から挿込む。 六角レンチで締付ける。反対側も
同様に行えば組立て完了。

①シェルフチューブの取付け

②テーブルボードの取付け

③キャスターの取付け

ワッシャワッシャ ワッシャワッシャ
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